
 

 
 
 

  
  

Ref: TI-A/PL/0010

Płyta przytrzymująca z łożyskiem kulkowym

Wymagania

Cechy

Cechy lub informacje podstawowe

① Zmniejszenie ogólnej długości układu przeniesienia napędu ② Zmniejszenie drgań w układzie przeniesienia napędu

Płyta przytrzymująca 
i łożysko stały się 
nierozdzielną 
konstrukcją,

①  Szerokość uległa  
zmniejszeniu o 4 mm 
(grubość płyty)

Sprężynujący pierścień  
ustalający (z 
uwzględnieniem luzu 
osiowego)

Łożysko jest mocow-
ane za pomocą płyty 
przytrzymującej

②  Luz osiowy jest  
kontrolowany za  
pomocą płyty 
przytrzymującej.

Wcięcie w płycie 
przytrzymującej (miejsce, w 
którym tworzy się występ)

Płyta przytrzymująca Uformowanie występu poprzez 
wciśnięcie płyty za pomocą stempla 
(w trzech miejscach)

Płyta 
przytrzymująca

Łożysko

Przód Tył

Optymalizacja kształtu płyty i pierścienia zewnętrznego 
dzięki analizie właściwości sprężysto-plastycznych oraz 
próbom wytrzymałości łożyska z płytą przytrzymującą

Optymalizacja kształtu pierścienia zewnętrznego i 
warunków formowania występu dzięki analizie i 
próbom formowania. 

Cel rozwojowy lub przyczyna opracowania 
Płyta przytrzymująca ze zintegrowanym łożyskiem ⇒ Mniejsza ogólna długość układu przeniesienia napędu
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