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Łożyska baryłkowe do ogólnych zastosowań przemysłowych

TECHNICAL INSIGHT

Aktualna i nowa konstrukcja

Aktualna

a < a’ 
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Nowa

Pierścień prowadzący

a

b 
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Zoptymalizowana konstrukcja 
koszyka
Nowa konstrukcja zmniejsza wewnętrzne 
naprężenia koszyka i eliminuje pierścień 
prowadzący

Większa nośność 
Zaawansowana konstrukcja 
wewnętrzna pozwala na zwiększenie 
rozmiaru wałeczków

Praca w wysokiej temperaturze
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny są 
teraz standardowo poddawane obróbce 
zapewniającej stabilność wymiarową w 
wysokich temperaturach

Łożyska baryłkowe z koszykiem o nowej konstrukcji 
Zoptymalizowana konstrukcja i zaawansowana technologia NSK, aby zapewnić nowy poziom 
parametrów i dużą nośność we wszystkich zastosowaniach.
-   Mosiężny, obrabiany maszynowo z dużą precyzją koszyk następnej generacji z  

wyprofilowanymi gniazdami dla wałeczków
-   Wyprofilowane gniazda wałeczków znacząco zmniejszają ruchy wałeczków  

podczas obrotu
-   Zaawansowana, opracowana przez NSK konstrukcja pozwala na zastosowanie  

większej liczby i rozmiaru wałeczków, a przez to wiodącej na świecie nośności
-   Duża wytrzymałość koszyka (brak utraty wytrzymałości) dzięki wysoce  

zoptymalizowanej geometrii i konstrukcji koszyka prowadzonego na wałeczkach
-   Wyższe prędkości graniczne
-   Stabilność wymiarowa w wysokich temperaturach
-   Zamiana standardowych łożysk baryłkowych na nowe łożyska baryłkowe  

NSK pozwala na zmniejszenie całkowitych kosztów konserwacji  
i utrzymania ruchu
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Idealne w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
- Rolnictwo
- Cement
- Windy
-  Rybołówstwo i 

przetwórstwo ryb

- Przekładnie
- Wentylatory  
- Olej palmowy
- Papiernicwo

- Petrochemia
- Przeładunek
-  Górnictwo i 

budownictwo

- Stal i metale 
- Cukrownictwo
-  Przemysł  

drzewny

Optymalizacje i rozwój konstrukcji

Nowy typ ECA

Nowy 
koszyk

Zoptymalizowany 
pierścień wewnętrzny

Wyeliminowany 
pierścień prowadzący

Większe 
wałeczki

Zoptymalizowana konstrukcja koszyka
1. Specjalna konstrukcja gniazd  
-  Kontroluje ruch wałeczka dzięki kształtowi, 

który pozwala na „obejmowanie” wałeczka

Przekrój żebra koszyka o nowej konstrukcji

Przekrój żebra koszyka o aktualnej konstrukcji

2. Mniejsze naprężenia
-  Konstrukcja równoważy kształt dopasowany 

do formy i wytrzymałość żeber koszyka
-  Rowek o kształcie litery R w narożnikach  

żeber koszyka

3. Ulepszona konstrukcja koszyka 
i wałeczków
-  „Zapięcie” (dodatek umożliwiający 

zachodzenie się na siebie elementów) 
na końcówce żebra koszyka zapo-
biega wyślizgiwaniu się (wystawaniu) 
wałeczków

Koszyk

Koszyk

Wałeczek

Wałeczek

Aktualny typ CA

Nośność 
bazowa 

dynamiczna
wzrost do 

47%

Nośność 
bazowa statyczna

wzrost do

22%

Temperatura 
pracy

wzrost do

200ºC

Prędkość 
graniczna

+20%

Cechy
Lepsze parametry w porównaniu do produktów standardowych.

(Maksymalna) (Maksymalna)

Pierścień 
zewnętrzny

Wałeczek

Koszyk

Pierścień 
prowadzący

Pierścień 
wewnętrzny
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Dostępny zakres
Z nowym koszykiem mosiężnym 
obrabianym maszynowo

222 08 E CA M K E4
Seria Otwór Ekstra 

nośność
Konstrukcja 
wewnętrzna

Koszyk Otwór
stożkowy

Rowek /  
otwory 

smarowe

Oznaczenie łożyska Średnica otworu [mm] Nośność bazowa [N]

Otwór walcowy Otwór stożkowy d D B r Cr C0r

22208ECAME4 22208ECAMKE4
40

80 23 1,1 108 000 93 000

22308ECAME4 22308ECAMKE4 90 33 1,5 161 000 142 000

22209ECAME4 22209ECAMKE4
45

85 23 1,1 113 000 105 000

22309ECAME4 22309ECAMKE4 100 36 1,5 197 000 182 000

22210ECAME4 22210ECAMKE4
50

90 23 1,1 119 000 113 000

22310ECAME4 22310ECAMKE4 110 40 2 233 000 219 000

22211ECAME4 22211ECAMKE4
55

100 25 1,5 143 000 136 000

22311ECAME4 22311ECAMKE4 120 43 2 278 000 274 000

22212ECAME4 22212ECAMKE4
60

110 28 1,5 171 000 165 000

22312ECAME4 22312ECAMKE4 130 46 2,1 320 000 320 000

22213ECAME4 22213ECAMKE4
65

120 31 1,5 212 000 219 000

22313ECAME4 22313ECAMKE4 140 48 2,1 375 000 380 000

22214ECAME4 22214ECAMKE4
70

125 31 1,5 216 000 220 000

22314ECAME4 22314ECAMKE4 150 51 2,1 425 000 435 000

22215ECAME4 22215ECAMKE4
75

130 31 1,5 229 000 232 000

22315ECAME4 22315ECAMKE4 160 55 2,1 485 000 505 000

22216ECAME4 22216ECAMKE4

80

140 33 2 264 000 275 000

22316ECAME4 22316ECAMKE4 170 58 2,1 540 000 565 000

21316ECAME4 21316ECAMKE4 170 39 2,1 355 000 375 000

22217ECAME4 22217ECAMKE4
85

150 36 2 310 000 325 000

22317ECAME4 22317ECAMKE4 180 60 3 600 000 630 000

22218ECAME4 22218ECAMKE4

90

160 40 2 360 000 395 000

22318ECAME4 22318ECAMKE4 190 64 3 665 000 705 000

21318ECAME4 21318ECAMKE4 190 43 3 415 000 450 000

22219ECAME4 22219ECAMKE4
95

170 43 2,1 415 000 450 000

22319ECAME4 22319ECAMKE4 200 67 3 735 000 780 000

22220ECAME4 22220ECAMKE4
100

180 46 2,1 455 000 490 000

22320ECAME4 22320ECAMKE4 215 73 3 860 000 930 000

22222ECAME4 22222ECAMKE4
110

200 53 2,1 605 000 645 000

22322ECAME4 22322ECAMKE4 240 80 3 1030 000 1120 000

22224ECAME4 22224ECAMKE4
120

180 46 2 685 000 765 000

22324ECAME4 22324ECAMKE4 260 86 3 1190 000 1320 000

22226ECAME4 22226ECAMKE4 130 230 64 3 820 000 940 000



Ref: TI/PL/0020TECHNICAL INSIGHT   ·   PUBLIKACJA NSK EUROPE   ·   www.nskeurope.pl   ·   4/4

Branże przemysłu

Rolnictwo Przemysł stalowy i metali 
nieżelaznychPrzemysł drzewny

Przeładunek materiałów / 
Transport bliski

Przekładnie przemysłowe

Przemysł wydobywczy

Przemysł cementowy


